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ASPEN 3 m.fl. 
HUDDINGE KOMMUN 
 

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, MUR/Geo 

1 Objekt 
COWI AB har på uppdrag av Huddinge Samhällsfastigheter AB utfört en översiktlig geoteknisk 

undersökning och utredning för planerad skola, förskola samt tillhörande bollplan och lekplatser inom 

kvarteren Aspen 2 och 3 i Huddinge kommun. 

2 Syfte, begränsningar 
Den geotekniska undersökningen skall belysa markförhållanden och grundläggningsförutsättningar för 

planerad bebyggelse som underlag för fortsatt projektering.  

3 Underlag för undersökningen 
Följande underlag har använts för planering av undersökningen: 

• Situationsplan erhållen 2019-04-08 från Huddinge Samhällsfastigheter AB. 

• Grundkarta erhållen 2018-08-28 från Huddinge Samhällsfastigheter AB. 

• Ledningsunderlag erhållet 2018-08-07 – 2018-08-30 från Ledningskollen. 

• Ledningsunderlag erhållet 2019-03-01 från Huddinge Samhällsfastigheter AB. 

3.1 Tidigare utförda undersökningar 
En inventering har utförts i Huddinge Kommuns arkiv. Senare utförda undersökningar har inhämtats 

direkt från respektive konsult. 

Följande tidigare utförda geotekniska undersökningar har funnits tillgängliga: 

• Geoteknisk undersökning utförd 1968 av Huddinge Byggnadskontor. 

• Geoteknisk undersökning utförd 2006 av Tyréns. 

• Geotekniska undersökningar utförda 2006 och 2007 av NCC.  

• Geoteknisk undersökning utförd 2016 av Ramböll. 

• Geoteknisk undersökning utförd 2019 av Pöyry Sweden AB. 

Undersökningar utförda 1963 samt av NCC 2006 och 2007 har digitaliserats från tillgängligt underlag. 

Relevanta undersökningspunkter redovisas på plan-, profil- och sektionsritningar tillhörande denna 

handling. 
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4 Styrande dokument 
 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 

 
Tabell 1 – Planering och redovisning 

Metod Standard/Styrande Dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

Beteckningssystem SGF/BGF beteckningssystem 2001:2 med 
komplettering 2016 

 
Tabell 2 – Provtagning 

Metod Antal Standard/Styrande Dokument 

Provtagning   

Kategori C (skruv) 1 st EN ISO 22475-1:2006 

   

Grundvattenobservationer   

Öppna system 1 st EN ISO 22475-1:2006 

   

Sondering   

Vim (WST) 3 st SIS-CEN ISO TS 22476-10:2005 

   

In-situ metoder   

Vb (FVT) 1 st SGF Rapport 2:93 Rekommenderad standard för 
vingförsök i fält 

   

Övriga ej Europastandarder   

Jb/Jb2/Jb3/Jbtot 6 st SGF Rapport 2:99 

 
Tabell 3 – Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande Dokument 

Klassificering SS-EN 1997-2 

Vattenkvot  SS 027114, utgåva 2 

Skrymdensitet SS-CEN 1SO/TS 17892-1:2004 

Konförsök SS-CEN 1SO/TS 17892-1:2004 

Konflytgräns SS 027120, utgåva 2 
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5 Befintliga förhållanden 
Nedan angivna nivåer avser höjdsystem RH2000. 

5.1 Topografi m.m. 
Undersökningsområdet avgränsas av Apelvägen i norr, Centralvägen i väst, Sjödalsvägen i syd samt 

natur, skog och villaområde i öst. Marknivån varierar från ca +21,1 i den sydöstra delen till ca +26,1 i 

den östra delen. Marken inom området sluttar från öst till väst. 

5.2 Befintliga konstruktioner 
I dagsläget utgörs undersökningsområdet av parkeringsytor, bebyggelse och skogsmark.  

6 Utsättning och inmätning 
Utsättning och inmätning har utförts i koordinatsystem SWEREF 99 18 00 i plan och RH2000 i höjd. 

Utsättning och inmätning utfördes 2019-04-25 – 2019-04-26 av John Bucher, COWI AB. 

7 Geotekniska undersökningar 
7.1 Utförda fältundersökningar 
Den geotekniska undersökningen har utförts i april och maj 2019. Undersökningen omfattar 

viktsondering i 3 punkter, jord-bergsondering i 6 punkter, störd jordprovtagning i 1 punkt, vingförsök i 

1 punkt samt installation av grundvattenrör i 1 punkt. 

De geotekniska undersökningarna är utförda i enlighet med SGF Fälthandbok 1:2001. 

7.1.1 Utförda provtagningar 
Störd jordprovtagning med skruvprovtagare är utförd i 1 undersökningspunkt, totalt 11 prover.  

7.1.2 Undersökningsperiod 
Den geotekniska fältundersökningen är utförd 2019-04-24 – 2019-05-13. 

7.1.3 Fältingenjörer 
Ronny Kratz, COWI AB. 

7.1.4 Kalibrering och certifiering 
Borrbandvagn Geotech 604DD (nr 06363) är kalibrerad av Geocenter AB, 2019-02-18. 

Vingborrinstrument Nilcon 320 är kalibrerad av Georent den 2019-02-14. 

Viktsondering är utförd med 22 mm stål och vridsondspets. 

Slagsonderingen är utförd med 44 mm konad stålspets. 

Jord-bergsonderingen är utförd med 44 mm stål, 57 mm stiftkrona och vattenspolning. 

Skruvprovtagningen är utförd med 44 mm stål och 80 mm skruv med 1,0 m provtagningslängd. 

7.1.5 Provhantering 
Provtagning är utförda i kategori C (störda prover, SKr), enligt SGF Notat 3:2007 

"LABORATORIEPROVNING FÖR GEOTEKNISKA UTREDNINGAR", En vägledning, daterad 

2007-12-20. 
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7.2 Geotekniska laboratorieundersökningar 

7.2.1 Utförda fältundersökningar 
Jordartsbestämning (benämning) samt rutinanalys av störda och ostörda prover är utfört på 

sammanlagt 11 prover från 1 punkt. 

Resultatet av laboratorieundersökningarna redovisas i bilaga 1 samt på profil- och sektionsritningar. 

Jordartsförkortning enligt SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2 med komplettering 2016.  

7.2.2 Undersökningsperiod 
Jordproverna lämnades till laboratorium 2019-05-14. 

Jordprovanalys (benämning och rutinanalys) utfördes 2019-05-24 – 2019-05-27. 

7.2.3 Laboratorieingenjörer 
Laboratorieundersökningarna är utförda av MRM Konsult AB, Stockholm. 

7.2.4 Kalibrering och certifiering 
MRM Konsult AB är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 respektive ISO 14001 samt 

ackrediterade av SWEDAC. 

7.2.5 Provhantering 
Proverna sparas vid laboratoriet i sex månader (från inlämningsdagen 2019-05-14). 

8 Miljötekniska undersökningar 
8.1 Miljötekniska laboratorieundersökningar 

8.1.1 Utförda undersökningar 
Miljöteknisk analys är utförd på 30 prover från 13 undersökningspunkter. Analysmetoder vid 

miljöteknisk analys är: PSLF (MTOT_HG) och SPME (PSK05). 

8.1.2 Undersökningsperiod 
Jordproverna lämnades till laboratorium 2019-05-27. 

8.1.3 Laboratorieingenjörer 
Miljöteknisk analys har genomförts av Eurofins Environment Sweden AB. 

8.1.4 Kalibrering och certifiering 
Eurofins bedriver ackrediterad analysverksamhet enligt ISO 17025. 

8 Härledda värden 
8.1 Jordartsbeskrivning 
Den utförda undersökningen visar att jordlagren består av lera ovan friktionsjord på berg, fyllning 

ovan lera på friktionsjord på berg eller fyllningsjord ovan friktionsjord på berg. 

Fyllningsjorden utgörs av grått sandigt grus innehållande delvis krossat material. Fyllningsjordens 

mäktighet varierar mellan ca 0,3 och ca 1,8 m och tillhör materialtyp 2 samt tjälfarlighetsklass 1. Den 

är som störst i den östra delen av området och som minst i den centrala delen. 

Lerskiktets mäktighet varierar mellan ca 1,2 och ca 15,9 m och tillhör materialtyp 4B och 5B samt 

tjälfarlighetsklass 3 och 4. Mäktigheten är som störst i den nordvästra delen av området och som minst 
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i den centrala delen. Leran i undersökningsområdet överlagras ställvis av torrskorpelera vars mäktighet 

varierar mellan ca 0,1 och ca 1,4 m. Leran är grön eller grå och gyttjig, eller grå och varvig med 

förekommande enstaka siltskikt på djupet. 

Friktionsjordens mäktighet varierar mellan ca 0,1 och ca 19 m. Mäktigheten är som störst i den 

nordvästra delen av undersökningsområdet och som minst i den centrala delen. 

Djupet till berg varierar från ca 0,3 m till 29,2 m i de punkter där jord-bergsondering utförts. Djupet är 

som störst i den nordvästra delen av undersökningsområdet och som minst i den östra delen. 

8.2 Hållfasthetsegenskaper 
De utförda sonderingarna och provtagningarna visa att det finns upp till ca 16 m lös lera. 

Vingförsök har utförts i undersökningspunkt 19CW03. 

I samband med tidigare undersökningar i området har vingförsök utförts vid undersökningspunkt 

PG26, och ostörd jordprovtagning (kolv) har utförts i undersökningspunkterna 14R19A, 18R0RF1, 

PY16 och PG14. 

Lerans uppmätta reducerade skjuvhållfasthet varierar mellan 5 och 28 kPa, se bilaga 3. Klassificering 

enl. Eurokod ger att leran sammanfattningsvis har extremt låg till låg skjuvhållfasthet. 

Reducerad skjuvhållfasthet redo-visas korrigerad m.a.p. konflytgränsen enligt SGI information 1. 

8.3 Deformationsegenskaper 
Lerans deformationsegenskaper har ej analyserats i denna undersökning.  

I samband med tidigare undersökningar inom området har CRS-försök utförts på ostörda jordprover. 

Vid undersökningspunkterna PG14, 18R0RF1 och PY16 visar CRS-försöken att leran huvudsakligen 

är underkonsoliderad, med undantag för lera ca 4 m djupt vid undersökningspunkt PG14 som är 

normalkonsoliderad. Kompressionsmodulen ML varierar mellan 174 kPa och 465 kPa enligt utförda 

CRS-försök. 

8.4 Hydrogeologiska egenskaper 
Vid det nu utförda undersökningstillfället har 1 grundvattenrör installerats, 19CW09GV. I området 

finns 2 befintliga grundvattenrör från tidigare undersökningar utförda av Ramböll respektive Pöyry, 

benämnda 18R0RF1G resp. PY26GW. Samtliga rör är installerade med spetsen i friktionsjorden under 

lera. Rören finns lokaliserade i nordvästra, nordöstra samt centrala delen av undersökningsområdet. 

Grundvattenmätningar har utförts vid flera tillfällen, grundvattennivåer för respektive rör redovisas i 

tabell 5.  

Tabell 5 – Grundvattenmätningar 

Rör Marknivå Spetsnivå Grundvattennivå 
2019-04-01 2019-04-18 2019-05-13 2019-05-20 

19CW09GV +23,25 +19,52 - - - +20,85 

18R0RF1G +22,31 +13,83 - - +20,45 - 

PY26GW +22,65 +16,45 +20,75 +20,51 - - 

 

8.5 Miljötekniska egenskaper 
I samband med den nu utförda geotekniska undersökningen har 26 jordprover, 3 asfaltsprover och 1 

träbit analyserats. Analysprogrammet för jord- och asfaltsprover har inkluderat petroleumkolväten, 
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PAH och metaller, inkluderat kvicksilver. Analysprogrammet för träbiten och tillhörande jordprov har 

inkluderat klorfenoler och PAH. 

Halterna kan vid jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden konstateras vara låga vid 

provpunkterna 19CWM02, 19CWM06, 19CWM07, 19CWM08 och 19CWM09. De påvisade halterna 

föroreningarna i dessa punkter underskrider för samtliga parametrar riktvärden för KM – Känslig 

Markanvändning. 

Vid provpunkter (19CWM01, 19CWM03, 19CWM04 och 19CWM05) överskrids Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för KM och MKM. 

Vid 19CWM01, 19CWM04 och 19CWM05 är halter avseende nickel, barium och kobolt högre än 

riktvärden för KM. Källan till haltförhöjningar är inte känd. Det kan inte uteslutas att de höga 

koncentrationerna förekommer pga. naturligt höga bakgrundshalter i området. För berörda 

tungmetaller styrs riskbilden för människa i stor grad av "intag av växter", vilket gör framtida 

markanvändning kan vara avgörande vid bedömning av eventuellt behov av åtgärder. 

I provpunkten 19CWM03 är föroreningsbilden tydligt skild från den som föreligger i övriga 

provpunkter. I provpunkten förekommer kraftigt förhöjda halter av PAH (tung och medeltung 

molekylvikt) och aromater. Vid provpunkten bedöms ett tydligt åtgärdsbehov finnas. Påvisade halter 

av PAH och aromater överstiger båda gräns för MKM. 

Utöver jordprover har också 3 asfaltsprover analyserats. Analyserna visar att materialet ej är tjärasfalt. 

Halterna medger fri användning enligt de riktlinjer som finns (max 70 mg/kg, såsom specificerats i 

exempelvis Vägverkets rapport 2004:90). 

Då det inom undersökningsområdet har påvisats föroreningar i halter överskridande Naturvårdsverkets 

generella riktvärden ska Miljöbalkens regler om upplysningsplikt (10 kap 11§ Miljöbalken) tillämpas. 

Rapport om föroreningssituationen ska därmed tillsändas tillsynsmyndigheten. 

En bit av en träpåle från en av byggnadernas grundläggning har provtagits och analyserats med 

avseende på innehåll av eventuella impregneringsmedel. Analysen visar på förekomst av kreosot och 

pentaklorfenol. Träpålarna rekommenderas att transporteras till deponi med tillstånd att ta emot aktuell 

föroreningstyp. 

Jordprov som uttagits i omedelbar närhet till pålarna indikeras av genomförd analys inte vara påverkad 

av PAH/pentaklorfenol. Spridning av föroreningar från pålar bedöms därför inte förekomma i 

kringliggande jord. 

9 Värdering av undersökning 
9.1 Generellt 
Vid sammanställning av de utförda geotekniska undersökningarna erhålls en viss spridning och i vissa 

fall enstaka avvikande värden. 

Utförd laboratorieanalys visar att leran är gyttjig eller varvig.  
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(enl. SGF         

2016-11-01)

Prov-

tagare

Grå LERA

Grå LERA

Grå varvig LERA

Grå varvig LERA

Grå varvig LERA

Grå varvig LERA med enstaka 

siltskikt

0

vCl

vCl

0

0

0,0

Tavastgatan 34,                
118 24 STOCKHOLM
Tel 08-764 46 66

Sida 1 av 1
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Tjalfarlighet_ama_10AMA Anläggning 10

2) Klassificering enl. AMA Anläggning 10 P:\2172\Uppdrag 2014\28247\[Kv 150122.xlsx] 

 

 

Anm

klass 2)

Mtrl.

typ/

tjälf.

5A/4

5A/4

4B/3

4B/3

4B/3

4B/3

4B/3

4B/3

5B/4

5B/4

4B/3

4B/3

4B/3

6A/4

eftersjunkning vid konprov), vLe si

(19) (11)

lutar 45° (materialet stört, 

7.5 Grå varvig lera med siltskikt skikten 1.76 38 31

24 18

6.5 Grå varvig lera med siltskikt, vLe si 1.81 36 33 24 16

5.5 Grå sulfidbandad varvig lera, suvLe 1.67 63 57

17 15

skredtecken, (su)vLe

4.5 Grå något sulfidhaltig varvig lera 1.64 65 60

19 15

enstaka tunna siltskikt, suvLe (si)

3.5 Grå sulfidhaltig varvig lera med 1.61 76 68

2.5 Grå sulfidfläckig lera, suLe 1.50 94 82 17 12

1.0-2.0 Grå sulfidfläckig lera, suLe

FmusaLe vx

med tegelrester samt växtdelar, 

14R33 0.2-1.0 Fyllning/ Brun mullhaltig sandig lera 

9.0 Gråbrun varvig lera, vLe 1.83 40 37 23 15

skredtecken, suvLe

7.0 Grå sulfidbandad varvig lera 1.67 59 51 31 18

finsandskikt, vLe(si saf)

26 14

5.0 Grå varvig lera med tunna silt- och 1.58 78 59 41 16

3.0 Grå sulfidhaltig lera, suLe 1.50 99 73

1.4-2.0 Gröngrå gyttjig lera, gyLe

tegelrester, FsaGy

FmusasiGr

[kPa]
1)

5B/4

St

1.1-1.4 Fyllning/ Brun sandig gyttja med 

Uppdragsgivare

Jordartsförkortning[m]

[t/m
3
]

r

2014-12-10

Provtagningsredskap / Analysmetod

Sektion

Djup (okulär jordartsklassificering enl. SGF 1981)

(enl. SGF/BGS Beteckningssystem 2001:1)

Den-

sitetBorrhål/

Brandstegen/Klockarbacken 7

Löp-nr

2015-01-20Datum/SignProvtagningsdatum

Uppdragsnummer

28247

Projekt

Ramböll Sverige AB, Stockholm

Sensi-

2014-12-02 -

1320009965

Benämning /

w [%]

tivitet

UndersökningsdatumSkr, Kv St I ø 50mm

2015-01-202015-01-09 -

Vatten Skjuv-

hållf.h.

Kon-

flyt-

gräns

wL [%]

kvot

tfu

0.2-1.1 Fyllning/ Brunt mullhaltigt sandigt 

1) Okorrigerat värde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3. Avvikelse från SS027125: Om konintrycket är 

mindre än 7,0 mm med 100g konen, används 400g konen, enligt rekommendation från SGF:s laboratoriekommitté.

14R19

siltigt grus delvis krossat material, 

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044,

100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60,

geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB 1(1)
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ds
Konprovstabell

Gransk./Tabell

Djup Benämning
1)

[m] [mm/g] wL [%]

1) Okulär jordartsklassificering enl. SGF 1981
2) Fallhöjd: mm har använts P:\2172\Uppdrag 2014\28247\[Kon 14R19 150109.xlsx] 

w [%]

Skål

(enl. SGF/BGS Beteck-

ningssystem 2001:1)

JordartsförkortningVatten

kvot nrgräns

w-våt

w-torr

Löp-nr 28247

tivitet

Kon-

flyt-

Provtagningsredskap

Kv St I ø 50mm

Skjuvhållfasthet Sensi-

 

Undersökningsdatum

Datum/Sign 2015-01-09

2015-01-09

Uppdragsgivare Provtagningsdatum

2014-12-02  

Sektion Densitet

Dia-

meter

Projekt Brandstegen/Klockarbacken 7

Uppdragsnummer

1320009965 Ramböll Sverige AB, Stockholm

[cm]

Vikt/

rLängd

[g/cm]

Referensnivå

[t/m
3
]

Borrhål

14R19

Konprov

Omrört

[kPa]

Ostört

[g]

Ostört Omrört

Medel

[mm/g][mm]
2)

67.9

38.1
104

Vattennivå / Datum  / 

St

tfu

[kPa]
3)

71.6

44.6
106

0.39 41 59
50.0

28.1
78 105

69.6

47.1
108

51
51.1

32.2
59 107

0.66 23 37
65.3

46.5
40 109

0.59 31

0.53 26 73
56.7

28.5
99 103 suLe

8.2 / 

100

16.7 / 

60
14

12.0 / 

60

3.0
Grå sulfidhaltig lera 5,00

500.0 / 

17.0
1.50

8.2 8.2 8.3 8.2 

8.3 8.2

5.0 Grå varvig lera med tunna silt- och 

finsandskikt
5,00

527.0 / 

17.0
1.58

7.8 8.0 7.8 8.0 

7.6 7.9

7.9 / 

100

19.5 / 

60
16 vLe(si saf)

10.8 / 

60
7.0 Grå sulfidbandad varvig lera 

skredtecken
5,00

559.0 / 

17.0
1.67

7.2 7.3 7.7 7.2 

7.4 7.6

7.4 / 

100

15.8 / 

60
18 suvLe

8.2 / 

60
9.0

Gråbrun varvig lera 5,00
611.0 / 

17.0
1.83

7.9 8.0 8.0 8.0 

8.0 8.0

8.0 / 

100

14.9 / 

60
15 vLe

3) Okorrigerat värde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3. Avvikelse från SS027125: Om konintrycket är mindre än 7,0 mm med 

100g konen, används 400g konen, enligt rekommendation från SGF:s laboratoriekommitté.

0

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044,

100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60,
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P:\2172\Uppdrag 2006\15529\[Skr 060628.xls] 

1) Klassning enl. Anläggnings AMA 98.

Kv. Palmen och Olivträdet

Löp-nr

2006-06-28Datum/SignProvtagningsdatum

Projekt

NCC Construction Sverige AB, Solna

Provtagningsredskap / Analysmetod

15529

-

UppdragsgivareUppdragsnummer

7020333-1000

2006-06-222006-06-19

2006-06-27  

Skr Undersökningsdatum

 2

[m]
Borrhål/
Sektion

Djup
Benämning/

(okulär jordartsklassning enl. SGF 1981)
Jordartsförkortning

(enl. SGF/BGS Beteckningssystem 2001:1)

 8

10

14

16

0.0-0.3

23

18

1.6-2.0
2.0-2.7

0.0-0.5
0.5-1.6

0.3-0.7

0.0-0.35
0.35-0.8
0.8-2.4

0.0-1.7

1.7-2.6
2.6-4.0
4.0-5.0

0.0-0.6
0.6-1.0

1.0-2.0

2.0-3.0
3.0-4.0
4.0-5.0

0.0-0.4
0.4-0.8

1.0-1.4

1.4-2.0

0.8-1.6

0.0-0.25
0.25-1.0

Brungrå rostfläckig torrskorpelera, Let

Fyllning/ Gråbrun sandig grusig lera, FsagrLe
Gråbrun rostfläckig torrskorpelera med enstaka tunna 
siltskikt, Let (si)

Brungrå rostfläckig torrskorpelera, Let
Gråbrun rostfläckig varvig lera, vLe

Brun mullhaltig sandig siltig lera, musasiLe
Gråbrun rostfläckig siltskiktad torrskorpelera, siLet

Brun siltig lerig mulljord, sileMu

Brungrå rostfläckig något sulfidhaltig torrskorpelera, (su)Let
Grå lera med enstaka sandkorn, Le
Brungrå varvig lera, vLe

Fyllning/ Brunt mullhaltigt sandigt siltigt grus med 
lerklumpar, FmusasiGr

Grå lera med tunna sulfidskikt, Le (su)
Grå varvig lera, vLe

Brungrå rostfläckig sulfidhaltig lera torrskorpekaraktär, 
suLe(t)

Brun siltig lerig mulljord, sileMu
Brungrå rostfläckig något sulfidhaltig lera 
torrskorpekaraktär, (su)Le(t)

Brungrå rostfläckig torrskorpelera med enstaka tunna 
siltskikt, Let (si)

Brungrå varvig lera, vLe

Brun mullhaltig sandig siltig lera, musasiLe

Brun sulfidhaltig torrskorpelera, suLet

Brungrå varvig lera med tunna sulfidskikt, vLe ( su)

Grå rostfläckig något sulfidhaltig lera torrskorpekaraktär, 
(su)Le(t)

Brungrå rostfläckig siltskiktad torrskorpelera, siLet

Brun mullhaltig siltig lera, musiLe

39

28

Vatten
kvot

w [%]

35
56

20

71

Kon-
flyt-

gräns
wL [%]

66

45
54

63

46

4B/3

Mtrl
typ/
tjälf.

klass1)

4B/3

5B/4
5A/4

4B/3
4B/3

5B/4

5B/4
4B/3
4B/3

4B/3

4B/3

4B/3

4B/3

5B/4

4B/3

4B/3
4B/3

5B/4

5B/4
4B/3
4B/3

5A/4

4B/3

Gråbrun rostfläckig lera med tunna siltskikt 
torrskorpekaraktär, Le(t) (si)

42 54 4B/3

56 4B/3

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044,
100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60,
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P:\2172\Uppdrag 2006\15529\[Skr 060628.xls] 

Projekt Kv. Palmen och Olivträdet
Uppdragsnummer Uppdragsgivare

Datum/Sign 2006-06-28

7020333-1000 NCC Construction Sverige AB, Solna Löp-nr 15529

2006-06-22 Skr
Provtagningsdatum Provtagningsredskap / Analysmetod

Kon-
flyt-

gräns
wL [%]

Mtrl
typ/
tjälf.

klass1)

Undersökningsdatum

2006-06-27  

2006-06-19 -

Borrhål/ Djup
Sektion [m]

Benämning/
(okulär jordartsklassning enl. SGF 1981)

Jordartsförkortning
(enl. SGF/BGS Beteckningssystem 2001:1)

Vatten
kvot

w [%]

forts. 23 2.0-3.0 Brungrå varvig lera, vLe 4B/3
3.0-4.0 Gråbrun varvig lera, vLe

26 0.0-0.5 Brun sandig siltig lerig mulljord, sasileMu
Gråbrun något mullhaltig rostfläckig torrskorpelera med tunna 
siltskikt, (mu)Let (si)

0.5-1.0

1.0-2.3

38 5A/4

Gråbrun rostfläckig varvig lera med tunna siltskikt 
torrskorpekaraktär, vLe(t) (si)

Gråbrun sandig grusig lera, sagrLe
2.3-3.1 Brungrå siltskiktad varvig lera, sivLe 38

4B/3
(Referensnivå = My)

3.1-3.5

(Vy = 2.30 m under my 2006-06-19)

Brun mullhaltig siltig lera, musiLe 5B/430 0.0-0.4

1) Klassning enl. Anläggnings AMA 98.

5A/4

5B/4
4B/3

4B/3

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044,
100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60,
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P:\2172\Uppdrag 2007\17673\[Skr 071001.xls] 

1) Klassning enl. Anläggnings AMA 98.

Kv. Palmen och Olivträdet

Löp-nr

2007-10-01Datum/SignProvtagningsdatum

Projekt

NCC Construction Sverige AB, Solna

Provtagningsredskap / Analysmetod

17673

-

UppdragsgivareUppdragsnummer

7020333-4000

2007-09-252007-09-13

2007-09-27  

Skr Undersökningsdatum

NCC 31

[m]
Borrhål/
Sektion

Djup
Benämning/

(okulär jordartsklassning enl. SGF 1981)
Jordartsförkortning

(enl. SGF/BGS Beteckningssystem 2001:1)

NCC 34

NCC 36

NCC 40

NCC 42

NCC 43

NCC 48

NCC 46

0.5-1.0

NCC 44

1.2-2.0
2.0-2.8

0.0-0.5

0.0-0.55
0.55-1.2

0.0-1.1
1.1-2.1

0.0-0.95
0.95-2.2
2.2-3.0
3.0-4.0

0.0-0.1
0.1-1.6

0.0-0.6
0.6-1.6
1.6-2.8

0.0-0.3

0.7-1.2
1.2-2.0
2.0-3.0

Fyllning/ Brun mullhaltig sandig grusig lerig silt, FmusagrleSi
Gråbrun rostfläckig torrskorpelera med tunna finsandsskikt, 
Let (saf)

0.0-0.4
0.4-0.8

0.0-0.7

2.8-4.0

Gråbrun rostfläckig siltskiktad varvig lera, sivLe
Gråbrun finsandig silt, safSi

Brun Mylla, Mu
Brungrå rostfläckig siltskiktad torrskorpelera, siLet

Fyllning/ Brun mullhaltig siltig lera, FmusiLe
Brungrå rostfläckig lera torrskorpekaraktär, Le(t)

Brungrå varvig lera med enstaka siltskikt, vLe ( si)

Brun lerig mulljord, leMu

Brun sandig lerig mulljord, saleMu
Brungrå rostfläckig lera torrskorpekaraktär, Le(t)
Brungrå rostfläckig lera med tunna siltskikt, Le ( si)

Brungrå varvig lera, vLe
(Referensnivå = My)
(Vy = 0.50 m under my 2007-09-13)

Brun sandig lerig mulljord, saleMu
Gråbrun rostfläckig gyttjig lera torrskorpekaraktär, gyLe(t)

Brun lerig mulljord, leMu

Gråbrun rostfläckig gyttjig torrskorpelera, gyLet
Grå rostfläckig något gyttjig lera, (gy)Le

Vatten
kvot

w [%]

Grå lera med tunna sulfidskikt, Le (su)

Fyllning/ Brun mullhaltig grusig sandig siltig lera, 
FmugrsasiLe

Brun mullhaltig siltig lera, musiLe
Brun lerskiktad silt, leSi

Grå sulfidskiktad lera, suLe

61
58
68

66

51
78

88
98

Kon-
flyt-

gräns
wL [%]

69

102

62

86
54

5A/4
5A/4

Mtrl
typ/
tjälf.

klass1)

5B/4
4B/3

6B/1
5A/4

5B/4

6A/4

4B/3
4B/3

6A/4

5B/4
4B/3
4B/3

5B/4

5B/4

5B/4
5A/4

4B/3
4B/3

6A/4

Gråbrun rostfläckig torrskorpelera med tunna siltskikt, Let 
(si)

4B/3

4B/3

6A/4
4B/3

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044,
100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60,
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1) Okorrigerat värde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3
2) Klassning enl. Anläggnings AMA 98
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1.7-2.6 Brungrå rostfläckig något sulfidhaltig 

[t/m3] w [%]

Kon-
flyt-

gräns
wL [%]

kvot
Den-
sitet

UndersökningsdatumSkr, Kv St II ø 50mm

2006-06-282006-06-27 -

Vatten
tivitet

Uppdragsnummer

Borrhål/

2006-06-20  

7020333-1000

Benämning /

Sektion
Djup (okulär jordartsklassificering enl. SGF 1981)

Jordartsförkortning[m]

Kv. Palmen och Olivträdet

Löp-nr

2006-06-28Datum/SignProvtagningsdatum

Projekt

NCC Construction Sverige AB, Solna

Uppdragsgivare

15529

14
siltigt grus med lerklumpar, FmusasiGr

Provtagningsredskap / Analysmetod

0.0-1.7 Fyllning/ Brunt mullhaltigt sandigt 

ρ

Sensi-
hållf.h.
τfu

Mtrl
typ/
tjälf.

[kPa]1)

torrskorpelera, (su)Let
2.6-4.0 Grå lera med enstaka sandkorn, Le

3.5 Grå lera med enstaka tunna siltiga 1,76 65 59 19 15
finsandskikt, Le(sisaf)

4.0-5.0 Brungrå varvig lera, vLe
4.5 Brungrå sulfidbandad varvig lera, 1,63 68 62 16 13

suvLe

23 0.0-0.25 Brun mullhaltig siltig lera, musiLe
0.25-1.0 Brun sulfidhaltig torrskorpelera, suLet
1.0-1.4 Grå rostfläckig något sulfidhaltig 

lera torrskorpekaraktär, (su)Le(t)
1.4-2.0 Brungrå varvig lera med tunna 

sulfidskikt, vLe (su)
1.5 Grå lera, Le 1,74 49 49 15 23

2.0-3.0 Brungrå varvig lera, vLe
2.5 Brungrå varvig lera, vLe 1,59 73 65 15 11

3.0-4.0 Gråbrun varvig lera, vLe
3.5 Brungrå varvig lera med siltskikt, vLe 1,80 44 33 (29) (11)

si

4B/3

5B/4

4B/3

4B/3

4B/3

4B/3
4B/3

5B/4
4B/3

4B/3

4B/3

4B/3
4B/3
4B/3
4B/3

(enl. SGF/BGS Beteckningssystem 2001:1)

Anm

klass 2)

Skjuv-

St
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Rapport S 180637
 

 

http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf

Uppdragsgivare: Ramböll Sverige AB, Stockholm Undersökningsdatum: 180417-2
Ansvarig Geotekniker: Mats Oscarsson Brandstegen

Adress: 0 1320009965

Skrym- Flyt- Skjuv- Glödg-

Borrhål Nr. Djup Tub ID Okulär klassificering Provtagare densitet1 gräns3 hållfast- Sensitivitet ningsför-

m ton/m^3 (+) (-) % het4, kPa lust5, %

13 Grå sulfidfläckig LERA suCl Kv St I Ø 50mm 1,40 4B/3

18R0RFI 2,0 174 Grå sulfidfläckig LERA suCl Kv St I Ø 50mm 1,40 116 1 -2 83,8 11,8 26,0 ####### 4B/3

10-1277 Kv St I Ø 50mm 1,42 0

321 Grå varvig LERA med enstaka tunna finsandsskikt vCl (fsa) Kv St I Ø 50mm 1,56 4B/3

18R0RFI 4,0 10-1031 Grå varvig LERA vCl Kv St I Ø 50mm 1,56 75 14 -16 52,9 8,5 28,2 ####### 4B/3

3310 Kv St I Ø 50mm 1,62 0

948 Grå sulfidfläckig varvig LERA suvCl Kv St I Ø 50mm 1,61 4B/3

18R0RFI 5,0 1309 Grå sulfidfläckig varvig LERA suvCl Kv St I Ø 50mm 1,63 65 0 -1 52,4 11,2 21,9 ####### 4B/3

3689 Kv St I Ø 50mm 1,63 0

312 Grå sulfidfläckig varvig LERA suvCl Kv St I Ø 50mm 1,62 4B/3

18R0RFI 6,0 1058 Grå sulfidfläckig varvig LERA suvCl Kv St I Ø 50mm 1,66 60 1 -1 53,4 13,7 20,7 ####### 4B/3

3518 Kv St I Ø 50mm 1,67 0

127 Gråbrun varvig LERA vCl Kv St I Ø 50mm 1,63 4B/3

18R04 2,7 243 Gråbrun varvig LERA vCl Kv St I Ø 50mm 1,62 65 4 -8 60,0 12,9 17,2 ####### 4B/3

1036 Kv St I Ø 50mm 1,62 0

7 Brungrå varvig LERA med tunna siltskikt vCl (si) Kv St I Ø 50mm 1,81 4B/3

18R04 3,8 335 Brungrå varvig LERA med tunna siltskikt vCl (si) Kv St I Ø 50mm 1,77 53 7 -6 41,4 12,0 18,1 ####### 4B/3

1950 Kv St I Ø 50mm 1,81 0

0 0 0 0 0,00 0

0 0,0 0 0 0 0 0,00 ### ### ### ###### ######## ######### ####### 0

0 0 0,00 0

0 0 0 0 0,00 0

0 0,0 0 0 0 0 0,00 ### ### ### ###### ######## ######### ####### 0

0 0 0,00 0

0 0 0 0 0,00 0

0 0,0 0 0 0 0 0,00 ### ### ### ###### ######## ######### ####### 0

0 0 0,00 0

0 0 0 0 0,00 0

0 0,0 0 0 0 0 0,00 ### ### ### ###### ######## ######### ####### 0

0 0 0,00 0

 Undersökningen utförd av: Per Carlsson
Provningsansvarig:

Enligt standard: 1 SS-EN ISO 17892-2:2014 | 2CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | 3 SS 027120 | 4 SS 027125 | 5SS 027105

180427
180420+26
180504

AnmärkningFörkortning

Registreringsnr:

Objekt:

Uppdrag nr.:

Prov inkom:
Provningsdatum:
Rapporten utfärdad:

Vattenkvot2

%

180503

Tavastgatan 34, 118 24 STOCKHOLM
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Projekt: Kv Palmen och Olivträdet
Uppdragsnummer: 

7020333-1000

Uppdragsgivare: 

NCC Construction Sverige AB, Solna

Datum/Sign: 2006-06-29

Löp-nr/Gransk.: 15529

Sektion/borrhål: 14 Djup: 3,5 m Ödometer nr:  6

Densitet: 1,76 t/m3 Vattenkvot: 65 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Lera med enstaka tunna siltiga finsandsskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

ε [%] cv [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, σ'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26  STOCKHOLM, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB

P:\2172\Uppdrag 2006\15529\b06_304.txt 2006-07-03

σ'c, kPa ML, kPa σ'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/s βk

 57  465 3,1E-883 11,3 1,2E-9 2,3
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Skalan i diagrammet avviker från den av SGF:s Laboratoriekommité satta rekommendation.
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Projekt: Kv Palmen och Olivträdet
Uppdragsnummer: 

7020333-1000

Uppdragsgivare: 

NCC Construction Sverige AB, Solna

Datum/Sign: 2006-06-29

Löp-nr/Gransk.: 15529

Sektion/borrhål: 14 Djup: 3,5 m Ödometer nr:  6

Densitet: 1,76 t/m3 Vattenkvot: 65 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Lera med enstaka tunna siltiga finsandsskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] ub [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, σ'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26  STOCKHOLM, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB

P:\2172\Uppdrag 2006\15529\b06_304.txt 2006-07-03
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Projekt: Kv Palmen och Olivträdet
Uppdragsnummer: 

7020333-1000

Uppdragsgivare: 

NCC Construction Sverige AB, Solna

Datum/Sign: 2006-06-29

Löp-nr/Gransk.: 15529

Sektion/borrhål: 14 Djup: 3,5 m Ödometer nr:  6

Densitet: 1,76 t/m3 Vattenkvot: 65 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Lera med enstaka tunna siltiga finsandsskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

ε [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har 
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26  STOCKHOLM, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB
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1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
 0 

 5 

 10 

 15 

 20 

 25 

 30 

 35 

 40 

ki , m/s βk

1,2E-9 2,3

sesusmak
Text Box
Bilaga 3

ARHZ
Text Box
PG14

ARHZ
Line

ARHZ
Text Box
Bilaga 3: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



is

Projekt: Kv Palmen och Olivträdet
Uppdragsnummer: 

7020333-1000

Uppdragsgivare: 

NCC Construction Sverige AB, Solna

Datum/Sign: 2006-06-29

Löp-nr/Gransk.: 15529

Sektion/borrhål: 14 Djup: 3,5 m Ödometer nr:  6

Densitet: 1,76 t/m3 Vattenkvot: 65 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Lera med enstaka tunna siltiga finsandsskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

ε [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, σ'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26  STOCKHOLM, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB

P:\2172\Uppdrag 2006\15529\b06_304.txt 2006-07-03

σ'c, kPa ML, kPa σ'L, kPa
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Projekt: Kv Palmen och Olivträdet
Uppdragsnummer: 

7020333-1000

Uppdragsgivare: 

NCC Construction Sverige AB, Solna

Datum/Sign: 2006-06-29

Löp-nr/Gransk.: 15529

Sektion/borrhål: 14 Djup: 4,5 m Ödometer nr:  3

Densitet: 1,63 t/m3 Vattenkvot: 68 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Sulfidbandad varvig lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

ε [%] cv [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, σ'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26  STOCKHOLM, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB

P:\2172\Uppdrag 2006\15529\a06_160.txt 2006-07-03

σ'c, kPa ML, kPa σ'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/s βk

 29  353 1,3E-864 13,2 6,8E-10 3,1
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Skalan i diagrammet avviker från den av SGF:s Laboratoriekommité satta rekommendation.
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7020333-1000

Uppdragsgivare: 

NCC Construction Sverige AB, Solna

Datum/Sign: 2006-06-29

Löp-nr/Gransk.: 15529

Sektion/borrhål: 14 Djup: 4,5 m Ödometer nr:  3

Densitet: 1,63 t/m3 Vattenkvot: 68 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Sulfidbandad varvig lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] ub [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, σ'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26  STOCKHOLM, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB

P:\2172\Uppdrag 2006\15529\a06_160.txt 2006-07-03
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Projekt: Kv Palmen och Olivträdet
Uppdragsnummer: 

7020333-1000

Uppdragsgivare: 

NCC Construction Sverige AB, Solna

Datum/Sign: 2006-06-29

Löp-nr/Gransk.: 15529

Sektion/borrhål: 14 Djup: 4,5 m Ödometer nr:  3

Densitet: 1,63 t/m3 Vattenkvot: 68 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Sulfidbandad varvig lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

ε [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har 
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26  STOCKHOLM, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB
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Uppdragsnummer: 

7020333-1000

Uppdragsgivare: 

NCC Construction Sverige AB, Solna

Datum/Sign: 2006-06-29

Löp-nr/Gransk.: 15529

Sektion/borrhål: 14 Djup: 4,5 m Ödometer nr:  3

Densitet: 1,63 t/m3 Vattenkvot: 68 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Sulfidbandad varvig lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

ε [%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, σ'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26  STOCKHOLM, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO VBB AB

P:\2172\Uppdrag 2006\15529\a06_160.txt 2006-07-03

σ'c, kPa ML, kPa σ'L, kPa
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Rapportnummer: S 180936
Registreringsnummer: 180417-2

Redovisning av CRS-försök Enligt SS 027126
Beställare: Provtagningsdatum:

Objekt: Provinkom:

Uppdrag Nr.: Provningsdatum:

Ansvarig geotekniker: Utfördats av:

Borrhål/sektion: 18R0RF1 CRS nummer: 3

Nivå, m: 2,0 Deformationshastighet, %/tim: 0,80

Jordart: suCl Provhöjd, mm: 20

Vattenkvot, %: 116 Prov diameter, mm: 50

Skrymdensitet, ton/m^3: 1,40 Provningstempratur, °c: 10

Deformationsegenskaper

Anm.

TolkaCRS utformas av LABVERK, www.labverk.se

MRM Konsult AB

180426

180427

180611-13

Provtagningskvalitet*

Någorlunda

0

2018-07-03 13:22 Rådata: 18R0RF1 2,0m 180611.gds

Mats Oscarsson

σ'L, kPa M'
17 174 11,231 1,3E-08 1,21,0E-09

Cv min., m
2
/s ki, m/s βkσ'c, kPa ML, kPa

Per Carlsson

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 

Kunden har informerats om mätosäkerheten vid kontraktsgenomgängen. 

* Källa: Skjuvhållfasthet -utvärdering i kohesionsjord, SGI Information 3.
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Effektivt vertikaltryck (σ'v), kPa

MRM Konsult AB
Tavastgatan 34
118 24 Stockholm
www.mrm.se
T. 08-76 44 666

sida 1 av 4

Digitalt signerat av Per Carlsson
DN: CN=Per Carlsson, O=MRM 
Konsult AB, OU=VGLab, 
E=per.carlsson@mrm.se, C=SE
Orsak: Jag godkänner 
dokumentet
Plats: Stockholm
Datum: 2018-07-03 13:22:47

Per 
Carlsson
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Rapportnummer: S 180936
Registreringsnummer: 180417-2

Redovisning av CRS-försök Enligt SS 027126
Beställare: Provtagningsdatum:

Objekt: Provinkom:

Uppdrag Nr.: Provningsdatum:

Ansvarig geotekniker: Utfördats av:

Borrhål/sektion: 18R0RF1 CRS nummer: 3

Nivå, m: 2,0 Deformationshastighet, %/tim: 0,80

Jordart: suCl Provhöjd, mm: 20

Vattenkvot, %: 116 Prov diameter, mm: 50

Skrymdensitet, ton/m^3: 1,40 Provningstempratur, °c: 10

Deformationsegenskaper och portryck

Anm.

MRM Konsult AB

Brandstegen

Ramböll Sverige AB

31 11,2

Mats Oscarsson

σ'L, kPa

1320009965

M'

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.
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Tavastgatan 34
118 24 Stockholm
www.mrm.se
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Rapportnummer: S 180936
Registreringsnummer: 180417-2

Redovisning av CRS-försök Enligt SS 027126
Beställare: Provtagningsdatum:

Objekt: Provinkom:

Uppdrag Nr.: Provningsdatum:

Ansvarig geotekniker: Utfördats av:

Borrhål/sektion: 18R0RF1 CRS nummer: 3

Nivå, m: 2,0 Deformationshastighet, %/tim: 0,80

Jordart: suCl Provhöjd, mm: 20

Vattenkvot, %: 116 Prov diameter, mm: 50

Skrymdensitet, ton/m^3: 1,40 Provningstempratur, °c: 10

Permeabilitet egenskaper

Anm.

MRM Konsult AB

1,0E-09 1,2

Brandstegen
1320009965

Mats Oscarsson

ki, m/s βk

2018-07-03 13:22 Rådata: 18R0RF1 2,0m 180611.gds

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har korrektion utförts så att värdena motsvarar en 

temperatur av 7 oC.
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Rapportnummer: S 180936
Registreringsnummer: 180417-2

Redovisning av CRS-försök Enligt SS 027126
Beställare: Provtagningsdatum:

Objekt: Provinkom:

Uppdrag Nr.: Provningsdatum:

Ansvarig geotekniker: Utfördats av:

Borrhål/sektion: 18R0RF1 CRS nummer: 3

Nivå, m: 2,0 Deformationshastighet, %/tim: 0,80

Jordart: suCl Provhöjd, mm: 20

Vattenkvot, %: 116 Prov diameter, mm: 50

Skrymdensitet, ton/m^3: 1,40 Provningstempratur, °c: 10

Deformationsegenskaper

Anm.

MRM Konsult AB

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

σ'L, kPa Provtagningskvalitet*

3117 174 Någorlunda

2018-07-03 13:22

* Källa: Skjuvhållfasthet -utvärdering i kohesionsjord, SGI Information 3.
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σ'c, kPa ML, kPa

Rådata: 18R0RF1 2,0m 180611.gds
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*

Rapportnummer: S 180937
Registreringsnummer: 180417-2

Redovisning av CRS-försök Enligt SS 027126
Beställare: Provtagningsdatum:

Objekt: Provinkom:

Uppdrag Nr.: Provningsdatum:

Ansvarig geotekniker: Utfördats av:

Borrhål/sektion: 18R0RF1 CRS nummer: 4

Nivå, m: 4,0 Deformationshastighet, %/tim: 0,78

Jordart: vCl Provhöjd, mm: 20

Vattenkvot, %: 75 Prov diameter, mm: 50

Skrymdensitet, ton/m^3: 1,56 Provningstempratur, °c: 10

Deformationsegenskaper

Anm.

TolkaCRS utformas av LABVERK, www.labverk.se

MRM Konsult AB

180426

180427

180611-13

Provtagningskvalitet*

God

0

2018-07-03 13:24 Rådata: 18R0RF1 4,0m 180611.gds

Mats Oscarsson

σ'L, kPa M'
26 267 14,749 1,3E-08 4,51,6E-09

Cv min., m
2
/s ki, m/s βkσ'c, kPa ML, kPa

Per Carlsson

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 

Kunden har informerats om mätosäkerheten vid kontraktsgenomgängen. 

* Källa: Skjuvhållfasthet -utvärdering i kohesionsjord, SGI Information 3.

Brandstegen
1320009965

Ramböll Sverige AB
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118 24 Stockholm
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Digitalt signerat av Per Carlsson
DN: CN=Per Carlsson, O=MRM Konsult 
AB, OU=VGLab, 
E=per.carlsson@mrm.se, C=SE
Orsak: Jag godkänner dokumentet
Plats: Stockholm
Datum: 2018-07-03 13:24:26

Per 
Carlsson

ARHZ
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Bilaga 3: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



*

Rapportnummer: S 180937
Registreringsnummer: 180417-2

Redovisning av CRS-försök Enligt SS 027126
Beställare: Provtagningsdatum:

Objekt: Provinkom:

Uppdrag Nr.: Provningsdatum:

Ansvarig geotekniker: Utfördats av:

Borrhål/sektion: 18R0RF1 CRS nummer: 4

Nivå, m: 4,0 Deformationshastighet, %/tim: 0,78

Jordart: vCl Provhöjd, mm: 20

Vattenkvot, %: 75 Prov diameter, mm: 50

Skrymdensitet, ton/m^3: 1,56 Provningstempratur, °c: 10

Deformationsegenskaper och portryck

Anm.

MRM Konsult AB

Brandstegen

Ramböll Sverige AB

49 14,7

Mats Oscarsson

σ'L, kPa

1320009965

M'

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

0

180426

180427

180611-13

Per Carlsson

2018-07-03 13:24 Rådata: 18R0RF1 4,0m 180611.gds
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ARHZ
Text Box
Bilaga 3: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



*

Rapportnummer: S 180937
Registreringsnummer: 180417-2

Redovisning av CRS-försök Enligt SS 027126
Beställare: Provtagningsdatum:

Objekt: Provinkom:

Uppdrag Nr.: Provningsdatum:

Ansvarig geotekniker: Utfördats av:

Borrhål/sektion: 18R0RF1 CRS nummer: 4

Nivå, m: 4,0 Deformationshastighet, %/tim: 0,78

Jordart: vCl Provhöjd, mm: 20

Vattenkvot, %: 75 Prov diameter, mm: 50

Skrymdensitet, ton/m^3: 1,56 Provningstempratur, °c: 10

Permeabilitet egenskaper

Anm.

MRM Konsult AB

1,6E-09 4,5

Brandstegen
1320009965

Mats Oscarsson

ki, m/s βk

2018-07-03 13:24 Rådata: 18R0RF1 4,0m 180611.gds

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har korrektion utförts så att värdena motsvarar en 

temperatur av 7 oC.
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Per Carlsson

Ramböll Sverige AB
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Rapportnummer: S 180937
Registreringsnummer: 180417-2

Redovisning av CRS-försök Enligt SS 027126
Beställare: Provtagningsdatum:

Objekt: Provinkom:

Uppdrag Nr.: Provningsdatum:

Ansvarig geotekniker: Utfördats av:

Borrhål/sektion: 18R0RF1 CRS nummer: 4

Nivå, m: 4,0 Deformationshastighet, %/tim: 0,78

Jordart: vCl Provhöjd, mm: 20

Vattenkvot, %: 75 Prov diameter, mm: 50

Skrymdensitet, ton/m^3: 1,56 Provningstempratur, °c: 10

Deformationsegenskaper

Anm.

MRM Konsult AB

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

σ'L, kPa Provtagningskvalitet*

4926 267 God

2018-07-03 13:24

* Källa: Skjuvhållfasthet -utvärdering i kohesionsjord, SGI Information 3.

180426

180427

180611-13

Per Carlsson

0

Ramböll Sverige AB

Brandstegen
1320009965

Mats Oscarsson

σ'c, kPa ML, kPa

Rådata: 18R0RF1 4,0m 180611.gds

0

10

20

30

0 100 200 300

K
o

m
p

re
ss

io
n

 (
Ɛ)

, %

Effektivt vertikaltryck (σ'v), kPa

MRM Konsult AB
Tavastgatan 34
118 24 Stockholm
www.mrm.se
T. 08-76 44 666

sida 4 av 4

ARHZ
Text Box
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*

Rapportnummer: S 180938
Registreringsnummer: 180417-2

Redovisning av CRS-försök Enligt SS 027126
Beställare: Provtagningsdatum:

Objekt: Provinkom:

Uppdrag Nr.: Provningsdatum:

Ansvarig geotekniker: Utfördats av:

Borrhål/sektion: 18R0RF1 CRS nummer: 5

Nivå, m: 5,0 Deformationshastighet, %/tim: 0,78

Jordart: suvCl Provhöjd, mm: 20

Vattenkvot, %: 65 Prov diameter, mm: 50

Skrymdensitet, ton/m^3: 1,63 Provningstempratur, °c: 10

Deformationsegenskaper

Anm.

TolkaCRS utformas av LABVERK, www.labverk.se

MRM Konsult AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 

Kunden har informerats om mätosäkerheten vid kontraktsgenomgängen. 

* Källa: Skjuvhållfasthet -utvärdering i kohesionsjord, SGI Information 3.

Brandstegen
1320009965

Ramböll Sverige AB

2018-07-03 13:25 Rådata: 18R0RF1 5,0m 180611.gds

Mats Oscarsson

σ'L, kPa M'
34 296 14,148 1,2E-08 3,91,0E-09

Cv min., m
2
/s ki, m/s βkσ'c, kPa ML, kPa

Per Carlsson

Provtagningskvalitet*

Någorlunda
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MRM Konsult AB
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118 24 Stockholm
www.mrm.se
T. 08-76 44 666

sida 1 av 4

Digitalt signerat av Per Carlsson
DN: CN=Per Carlsson, O=MRM 
Konsult AB, OU=VGLab, 
E=per.carlsson@mrm.se, C=SE
Orsak: Jag godkänner dokumentet
Plats: Stockholm
Datum: 2018-07-03 13:25:58

Per 
Carlsson
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*

Rapportnummer: S 180938
Registreringsnummer: 180417-2

Redovisning av CRS-försök Enligt SS 027126
Beställare: Provtagningsdatum:

Objekt: Provinkom:

Uppdrag Nr.: Provningsdatum:

Ansvarig geotekniker: Utfördats av:

Borrhål/sektion: 18R0RF1 CRS nummer: 5

Nivå, m: 5,0 Deformationshastighet, %/tim: 0,78

Jordart: suvCl Provhöjd, mm: 20

Vattenkvot, %: 65 Prov diameter, mm: 50

Skrymdensitet, ton/m^3: 1,63 Provningstempratur, °c: 10

Deformationsegenskaper och portryck

Anm.

MRM Konsult AB2018-07-03 13:25 Rådata: 18R0RF1 5,0m 180611.gds

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.
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Per Carlsson
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Mats Oscarsson

σ'L, kPa
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ARHZ
Text Box
Bilaga 3: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



*

Rapportnummer: S 180938
Registreringsnummer: 180417-2

Redovisning av CRS-försök Enligt SS 027126
Beställare: Provtagningsdatum:

Objekt: Provinkom:

Uppdrag Nr.: Provningsdatum:

Ansvarig geotekniker: Utfördats av:

Borrhål/sektion: 18R0RF1 CRS nummer: 5

Nivå, m: 5,0 Deformationshastighet, %/tim: 0,78

Jordart: suvCl Provhöjd, mm: 20

Vattenkvot, %: 65 Prov diameter, mm: 50

Skrymdensitet, ton/m^3: 1,63 Provningstempratur, °c: 10

Permeabilitet egenskaper

Anm.

MRM Konsult AB

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har korrektion utförts så att värdena motsvarar en 

temperatur av 7 oC.

0

180426

180427

180611-13

Per Carlsson

Ramböll Sverige AB

2018-07-03 13:25 Rådata: 18R0RF1 5,0m 180611.gds

1320009965

Mats Oscarsson

ki, m/s βk

Brandstegen
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ARHZ
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Bilaga 3: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



* *

Rapportnummer: S 180938
Registreringsnummer: 180417-2

Redovisning av CRS-försök Enligt SS 027126
Beställare: Provtagningsdatum:

Objekt: Provinkom:

Uppdrag Nr.: Provningsdatum:

Ansvarig geotekniker: Utfördats av:

Borrhål/sektion: 18R0RF1 CRS nummer: 5

Nivå, m: 5,0 Deformationshastighet, %/tim: 0,78

Jordart: suvCl Provhöjd, mm: 20

Vattenkvot, %: 65 Prov diameter, mm: 50

Skrymdensitet, ton/m^3: 1,63 Provningstempratur, °c: 10

Deformationsegenskaper

Anm.

MRM Konsult AB

Ramböll Sverige AB

Brandstegen
1320009965

Mats Oscarsson

σ'c, kPa ML, kPa

Rådata: 18R0RF1 5,0m 180611.gds

* Källa: Skjuvhållfasthet -utvärdering i kohesionsjord, SGI Information 3.

180426

180427

180611-13

Per Carlsson

0

2018-07-03 13:25

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

σ'L, kPa Provtagningskvalitet*

4834 296 Någorlunda
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ARHZ
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Bilaga 3: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



*

Rapportnummer: S 180939
Registreringsnummer: 180417-2

Redovisning av CRS-försök Enligt SS 027126
Beställare: Provtagningsdatum:

Objekt: Provinkom:

Uppdrag Nr.: Provningsdatum:

Ansvarig geotekniker: Utfördats av:

Borrhål/sektion: 18R0RF1 CRS nummer: 6

Nivå, m: 6,0 Deformationshastighet, %/tim: 0,77

Jordart: suvCl Provhöjd, mm: 20

Vattenkvot, %: 60 Prov diameter, mm: 50

Skrymdensitet, ton/m^3: 1,66 Provningstempratur, °c: 10

Deformationsegenskaper

Anm.

TolkaCRS utformas av LABVERK, www.labverk.se

MRM Konsult AB

180426

180427

180611-13

Provtagningskvalitet*

Någorlunda

0

2018-07-03 13:26 Rådata: 18R0RF1 6,0m 180611.gds

Mats Oscarsson

σ'L, kPa M'
41 385 14,259 1,4E-08 4,07,2E-10

Cv min., m
2
/s ki, m/s βkσ'c, kPa ML, kPa

Per Carlsson

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 

Kunden har informerats om mätosäkerheten vid kontraktsgenomgängen. 

* Källa: Skjuvhållfasthet -utvärdering i kohesionsjord, SGI Information 3.

Brandstegen
1320009965

Ramböll Sverige AB
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Effektivt vertikaltryck (σ'v), kPa

MRM Konsult AB
Tavastgatan 34
118 24 Stockholm
www.mrm.se
T. 08-76 44 666

sida 1 av 4

Digitalt signerat av Per Carlsson
DN: CN=Per Carlsson, O=MRM Konsult 
AB, OU=VGLab, 
E=per.carlsson@mrm.se, C=SE
Orsak: Jag godkänner dokumentet
Plats: Stockholm
Datum: 2018-07-03 13:27:02

Per 
Carlsson

ARHZ
Text Box
Bilaga 3: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



*

Rapportnummer: S 180939
Registreringsnummer: 180417-2

Redovisning av CRS-försök Enligt SS 027126
Beställare: Provtagningsdatum:

Objekt: Provinkom:

Uppdrag Nr.: Provningsdatum:

Ansvarig geotekniker: Utfördats av:

Borrhål/sektion: 18R0RF1 CRS nummer: 6

Nivå, m: 6,0 Deformationshastighet, %/tim: 0,77

Jordart: suvCl Provhöjd, mm: 20

Vattenkvot, %: 60 Prov diameter, mm: 50

Skrymdensitet, ton/m^3: 1,66 Provningstempratur, °c: 10

Deformationsegenskaper och portryck

Anm.

MRM Konsult AB

Brandstegen

Ramböll Sverige AB

59 14,2

Mats Oscarsson

σ'L, kPa

1320009965

M'

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

0

180426

180427

180611-13

Per Carlsson

2018-07-03 13:26 Rådata: 18R0RF1 6,0m 180611.gds
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ARHZ
Text Box
Bilaga 3: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



*

Rapportnummer: S 180939
Registreringsnummer: 180417-2

Redovisning av CRS-försök Enligt SS 027126
Beställare: Provtagningsdatum:

Objekt: Provinkom:

Uppdrag Nr.: Provningsdatum:

Ansvarig geotekniker: Utfördats av:

Borrhål/sektion: 18R0RF1 CRS nummer: 6

Nivå, m: 6,0 Deformationshastighet, %/tim: 0,77

Jordart: suvCl Provhöjd, mm: 20

Vattenkvot, %: 60 Prov diameter, mm: 50

Skrymdensitet, ton/m^3: 1,66 Provningstempratur, °c: 10

Permeabilitet egenskaper

Anm.

MRM Konsult AB

7,2E-10 4,0

Brandstegen
1320009965

Mats Oscarsson

ki, m/s βk

2018-07-03 13:26 Rådata: 18R0RF1 6,0m 180611.gds

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har korrektion utförts så att värdena motsvarar en 

temperatur av 7 oC.

0

180426

180427

180611-13

Per Carlsson

Ramböll Sverige AB
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Bilaga 3: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



* *

Rapportnummer: S 180939
Registreringsnummer: 180417-2

Redovisning av CRS-försök Enligt SS 027126
Beställare: Provtagningsdatum:

Objekt: Provinkom:

Uppdrag Nr.: Provningsdatum:

Ansvarig geotekniker: Utfördats av:

Borrhål/sektion: 18R0RF1 CRS nummer: 6

Nivå, m: 6,0 Deformationshastighet, %/tim: 0,77

Jordart: suvCl Provhöjd, mm: 20

Vattenkvot, %: 60 Prov diameter, mm: 50

Skrymdensitet, ton/m^3: 1,66 Provningstempratur, °c: 10

Deformationsegenskaper

Anm.

MRM Konsult AB

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

σ'L, kPa Provtagningskvalitet*

5941 385 Någorlunda

2018-07-03 13:26

* Källa: Skjuvhållfasthet -utvärdering i kohesionsjord, SGI Information 3.

180426

180427

180611-13

Per Carlsson

0

Ramböll Sverige AB

Brandstegen
1320009965

Mats Oscarsson

σ'c, kPa ML, kPa

Rådata: 18R0RF1 6,0m 180611.gds
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Tavastgatan 34
118 24 Stockholm
www.mrm.se
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  RAPPORT 
  utfärdad av ackrediterat

  laboratorium 
  REPORT is issued by an 

    Accredited Laboratory 
 

 

Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin 
helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen. 

 

Statens geotekniska institut  
  Tel: 013-20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se 
Postadress, hk: 581 93 LINKÖPING Fax: 013-20 19 14 Bankgiro: 5211-0053 
Besöksadress, hk: Olaus Magnus väg 35 www.swedgeo.se Org.nr: 20 21 00-0712 

 

SAMMANSTÄLLNING AV CRS-FÖRSÖK SS 027126, utgåva 1 
 

Beställare: Pöyry Sweden AB, Norrköping 

SVOA Fabriken/Förrådet Tabell 1A 

 Dnr 7.1-1901-0007:14 

Ankomstdatum Provtagningsredskap Laboratorieundersökning 
Datum Utförd av 

Datum 190424 

190405 Kv St 2 190409--0415 FB, MH Teknisk ledare FB 

 

Sektion/ 

Borrhål/ 

Djup 

1) 

Den-

sitet 

CRS 

 

 

´
c
 

 

M
L
 

 

´
L
 

 

M´ 

 

Permea-

bilitet 

 


k
 

 

Diagram 

c 

 

Jordartsförkortning 

(Anmärkning) 

m t/m3 kPa kPa kPa  m/s  Nr  

          

PY05          

2,5 1,49 42 262 61 11,1 6,4∙10-10 3,8 1 gyCl pr 

3,5 1,54 55 312 77 12,7 6,8∙10-10 4,0 2 (gy)Cl su 

5,0 1,59 47 191 50 13,3 3,4∙10-10 3,6 3 Cl su 

PY08          

2,0 - - - - - - - - grSa    (utgår) 

3,0 1,54 - - - 12,7 4,7∙10-10 3,0 4 Cl su   (förmodligen stört prov) 

4,0 1,57 40 197 51 13,3 5,8∙10-10 3,7 5 Cl su 

5,5 1,62 42 291 60 14,3 5,5∙10-10 4,1 6 (v)Cl su 

PY16          

2,5 1,45 25 162 39 10,5 5,2∙10-10 3,1 7 gyCl 

3,5 1,45 27 145 37 11,2 6,6∙10-10 3,0 8 gyCl su 

5,5 1,54 37 223 52 12,7 6,0∙10-10 3,3 9 vCl (si) (su) 

7,5 1,61 40 279 57 13,9 5,2∙10-10 3,8 10 vCl (su) 

9,5 1,71 66 530 92 14,7 4,6∙10-10 4,6 11 Cl 

          

         - ej möjlig att utvärdera 

          

          

          

          

Skrymdensitet: SS-EN ISO 17892-2. Avsteg från standard: Liten provmängd. R06 2017-01-23 

Vattenkvot: SS-EN ISO 17892-1. Medelvärde av två bestämningar. 

Provning utförd i rumstemperatur + 20°C  
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BILAGA 3

Projekt: ASPEN 3, HUDDINGE KOMMUN

Uppdragsnummer: A116325
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Odränerad skjuvhållfasthet, korrigerad m.a.p. konflytgränsen (kPa)

19CW03 (Vb) 14R19A (Kv) 18R0RF1 (Kv)

PY16 (Kv) PG14 (Kv) PG26 (Vb)
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A116325, Aspen 3 2019-07-10

PG14

Grundvattennivå 20,5

Marknivå 22,7

Jordlager

Mäktighet 

jordlager (m) Densitet (kN/m³) Jorddjup plussnivå

Porvatten-

tryck

Vertikal- 

spänning (kPa) 

utan ny last

ök 0 22,7 0 0

Fy mitt 1,7 19 0,85 21,85 0 16,15

uk 1,7 21 0 32,3

ök 1,7 21 0 32,3

Let mitt 0,9 16 2,15 20,55 0 39,5

uk 2,6 20,1 4 42,2

ök 2,6 20,1 4 42,2

Let mitt 1,4 16 3,3 19,4 11 46,4

uk 4 18,7 18 50,6 1,126482213

ök 4 18,7 18 50,6

vLe mitt 1 17 4,5 18,2 23 54,1

uk 5 17,7 28 57,6 0,503472222

ök 5 17,7 28 57,6

Sa mitt 1 18 5,5 17,2 33 61,6

uk 6 16,7 38 65,6

Porvattentryck för uppritning Sigmaprim C för uppritning

Nivå Tryck Nivå Sigmaprim C

ök 20,5 0 ök 19,5 57

uk 16,7 38 ök 18,5 29
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A116325, Aspen 3 2019-07-10

18R0RF1

Grundvattennivå 20,5

Marknivå 22,3

Jordlager

Mäktighet 

jordlager (m) Densitet (kN/m³) Jorddjup plussnivå

Porvatten-

tryck

Vertikal- 

spänning (kPa) 

utan ny last

ök 0 22,3 0 0

Fy mitt 0,6 18 0,3 22 0 5,4

uk 0,6 21,7 0 10,8

ök 0,6 21,7 0 10,8

gyCl mitt 0,9 16 1,05 21,25 0 18

uk 1,5 20,8 0 25,2

ök 1,5 20,8 0 25,2

suCl mitt 0,5 14 1,75 20,55 0 28,7

uk 2 20,3 2 29,7 0,572390572

ök 2 20,3 2 29,7

vCl mitt 2 15,6 3 19,3 12 35,3

uk 4 18,3 22 40,9 0,635696822

ök 4 18,3 22 40,9

suvCl mitt 1 16,3 4,5 17,8 27 44,05

uk 5 17,3 32 47,2 0,720338983

ök 5 17,3 32 47,2

suvCl mitt 1 16,6 5,5 16,8 37 50,5

uk 6 16,3 42 53,8 0,762081784

ök 6 16,3 42 53,8

Sa mitt 1 18 6,5 15,8 47 57,8

uk 7 15,3 52 61,8

Porvattentryck för uppritning Sigmaprim C för uppritning

Nivå Tryck Nivå Sigmaprim C

ök 20,5 0 ök 20,6 17

uk 15,3 52 ök 18,6 26

ök 17,6 34

ök 16,6 41
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A116325, Aspen 3 2019-07-10

PY16

Grundvattennivå 20,5

Marknivå 22,1

Jordlager

Mäktighet 

jordlager (m) Densitet (kN/m³) Jorddjup plussnivå

Porvatten-

tryck

Vertikal- 

spänning (kPa) 

utan ny last

ök 0 22,1 0 0

Fy mitt 1 20 0,5 21,6 0 10

uk 1 21,1 0 20

ök 1 21,1 0 20

gyCl mitt 1,5 14,5 1,75 20,35 1,5 23,375

uk 2,5 19,6 9 26,75 0,934579439

ök 2,5 19,6 9 26,75

gyCl su mitt 1 14,5 3 19,1 14 29

uk 3,5 18,6 19 31,25 0,864

ök 3,5 18,6 19 31,25

vCl (si)(su) mitt 2 15,4 4,5 17,6 29 36,65

uk 5,5 16,6 39 42,05 0,879904875

ök 5,5 16,6 39 42,05

vCl (su) mitt 2 16,1 6,5 15,6 49 48,15

uk 7,5 14,6 59 54,25 0,737327189

ök 7,5 14,6 59 54,25

Cl mitt 2 17,1 8,5 13,6 69 61,35

uk 9,5 12,6 79 68,45 0,964207451

ök 9,5 12,6 79 68,45

Si mitt 1 17 10 12,1 84 71,95

uk 10,5 11,6 89 75,45

Porvattentryck för uppritning Sigmaprim C för uppritning

Nivå Tryck Nivå Sigmaprim C

ök 20,5 0 ök 19,6 25

uk 11,6 89 ök 18,6 27

ök 16,6 37

ök 14,6 40

ök 12,6 66
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101435-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zGÅ<Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150525Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-25

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM01 provid1

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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AR-19-SL-101435-01

Í%R%^Â!zGÅ<Î

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts54Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.3Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101436-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zGÆEÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150526Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-25

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM01 provid2

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts49Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101605-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zInoÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150527Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-25

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM01 provid3

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%27.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0050Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 7.2Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 7.2Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 12Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts18Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 1.3Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.72Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.72Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.72Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.043Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.043Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.043Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.043Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.043Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.043Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.043Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101605-01

Í%R%^Â!zInoÎ

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.043Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.043Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.043Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.043Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.061Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.045Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.043Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.065Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.17Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.23Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.21Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.26Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.46Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts9.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts120Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.37Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts71Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts34Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.042Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts55Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts53Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts89Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för Bensen pga låg TS

Höjd rapporteringsgräns för PAH, Alifater och aromater pga låg torrsubstans.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101333-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zFÃ"Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150522Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-25

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM02 provid1

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts29Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

MotoroljaOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.047Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101333-01

Í%R%^Â!zFÃ"Î

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.26Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.3Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101329-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zF{eÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150523Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-25

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM02 provid2

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%57.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101329-01

Í%R%^Â!zF{eÎ

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts7.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts170Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.016Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts23Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts49Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts88Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101334-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zFÄ+Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150524Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-25

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM02 provid3

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%57.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts12Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.049Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.061Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.040Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.041Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101334-01

Í%R%^Â!zFÄ+Î

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.052Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.091Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.29Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.34Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.31Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.37Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.68Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts140Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts30Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts44Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts74Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101604-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zImfÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150532Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-25

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM03 provid1

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.076Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.078Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.073Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.068Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101604-01

Í%R%^Â!zImfÎ

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.048Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.065Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.38Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.56Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.49Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.49Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.98Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.013Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts13Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts58Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101138-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zDV=Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150533Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-25

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM03 provid2

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts2.0Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts2.9Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts5.5Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts8.4Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts2.7Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.2Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts4.4Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.2Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.7Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.45Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.35Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101138-01

Í%R%^Â!zDV=Î

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts0.18Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.45Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts1.9Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.84Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.7Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.8Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.3Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.55Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts9.7Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts15Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts14Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts12Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts25Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts55Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts36Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts88Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101139-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zDWFÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150534Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-25

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM03 provid3

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%41.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts42Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts7.6Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts5.0Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts11Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts16Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts4.9Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.7Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts8.0Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.8Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.6Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.79Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.19Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101139-01

Í%R%^Â!zDWFÎ

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts0.96Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.1Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts10Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.7Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts9.9Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts6.8Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.8Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.4Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts32Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts26Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts24Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts35Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts58Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts130Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.48Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts51Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.054Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts38Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts59Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts140Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101417-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zGohÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150535Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-25

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM04 provid1

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101417-01

Í%R%^Â!zGohÎ

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.3Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101428-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zGzdÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150536Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-25

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM04 provid2

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%68.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts14Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.063Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101428-01

Í%R%^Â!zGzdÎ

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.041Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.033Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.17Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.18Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.33Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts210Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.2Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.014Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts51Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101606-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zIoxÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150537Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-25

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM04 provid3

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%33.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0045Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 6.1Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 6.1Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 11Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts21Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 1.1Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.61Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.61Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.61Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.036Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.044Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.036Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.037Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.036Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.036Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.036Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101606-01

Í%R%^Â!zIoxÎ

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.036Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.036Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.10Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.036Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.075Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.036Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.054Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.32Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.27Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.26Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.39Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.65Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts7.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts170Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.31Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts53Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.065Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts38Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts54Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts87Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för Bensen pga låg TS

Höjd rapporteringsgräns för PAH, Alifater och aromater pga låg torrsubstans.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101601-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zIh9Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150528Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-25

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM05 provid1

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts13Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.050Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.049Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101601-01

Í%R%^Â!zIh9Î

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.092Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.075Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.044Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.23Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.35Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.31Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.32Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.63Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts49Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.025Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts63Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101096-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zCoHÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150529Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-25

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM05 provid2

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%68.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts15Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.037Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101096-01

Í%R%^Â!zCoHÎ

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.25Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.7Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts400Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.3Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.014Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts44Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts65Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101464-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zH;8Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150530Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-25

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM05 provid3

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%59.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101464-01

Í%R%^Â!zH;8Î

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts430Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.1Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts30Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.016Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.5Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts45Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101137-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zDU4Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150531Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-25

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM05 provid4

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%26.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0055Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 7.5Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 7.5Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 12Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 15Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 1.4Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.75Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.75Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.75Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.045Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.049Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.045Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101137-01

Í%R%^Â!zDU4Î

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.045Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.045Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.068Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.12Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.18Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.16Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.21Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.36Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts7.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts140Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.38Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts73Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.064Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts71Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts49Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts56Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för provet pga låg torrsubstans.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101467-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zH>SÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150540Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-24

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM06 provid1

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts14Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.040Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101467-01

Í%R%^Â!zH>SÎ

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.037Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.031Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.17Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.29Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts51Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.5Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.013Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts52Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101402-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zG`HÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150541Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-24

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM06 provid2

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%48.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts19Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.071Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101402-01

Í%R%^Â!zG`HÎ

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.090Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.16Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.15Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.30Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.8Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.29Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts46Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.049Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts33Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts46Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts80Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101759-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zKM$Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150538Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-24

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM07 provid1

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101759-01

Í%R%^Â!zKM$Î

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.3Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts48Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101401-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zG_?Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150539Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-24

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM07 provid2

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101401-01

Í%R%^Â!zG_?Î

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.2Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101403-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zGaQÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150542Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-24

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM08 provid1

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts16Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.031Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101403-01

Í%R%^Â!zGaQÎ

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.24Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.7Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts65Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts34Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts62Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101404-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zGbZÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150543Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-24

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM08 provid2

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101404-01

Í%R%^Â!zGbZÎ

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.6Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101420-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zGrÇÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150516Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-24

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM09 provid1

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.066Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.088Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.057Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.047Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101420-01

Í%R%^Â!zGrÇÎ

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.034Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.083Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.039Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.26Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.45Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.41Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.34Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.75Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts51Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.4Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts53Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101432-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zG~!Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150517Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-24

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM09 provid2

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101432-01

Í%R%^Â!zG~!Î

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.6Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts86Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts58Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101433-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zGÃ*Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150518Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-24

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM09 provid3

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101433-01

Í%R%^Â!zGÃ*Î

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.8Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts71Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts30Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts34Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts54Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101434-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zGÄ3Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150519Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-24

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM09 provid4

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101434-01

Í%R%^Â!zGÄ3Î

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.6Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts67Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10.0Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts30Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts52Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101327-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zFySÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150520Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-24

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM09 provid5

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101327-01

Í%R%^Â!zFySÎ

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.7Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts67Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts21Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts36Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts53Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101415-01

EUSELI2-00637994
Í%R%^Â!zGmVÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150521Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-24

Ronny Kratz

Provet ankom:

JordMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM09 provid6

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101415-01

Í%R%^Â!zGmVÎ

EUSELI2-00637994

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.8Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 6: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101089-01

EUSELI2-00637995
Í%R%^Â!zChpÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150515Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-24

Ronny Kratz Cowi

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM10 provid 1

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%96.3Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.055Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.089Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.055Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.055Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.055Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.055Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.055Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.055Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.084Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.055Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.055Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.083Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts0.40Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.63Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.50Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts0.61Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts1.1Summa totala PAH16 b)

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för pah pga svår provmatris.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 7: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101089-01

Í%R%^Â!zChpÎ

EUSELI2-00637995

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 rotz@cowi.se  (rotz@cowi.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 7: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101088-01

EUSELI2-00637995
Í%R%^Â!zCggÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150514Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-24

Ronny Kratz Cowi

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM11 provid 1

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%97.2Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.071Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.069Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.057Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.057Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.057Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.057Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.057Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.057Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.057Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.057Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.057Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.057Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.096Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.061Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.086Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts0.21Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.42Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.36Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts0.36Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts0.71Summa totala PAH16 b)

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för pah pga svår provmatris.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 7: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101088-01

Í%R%^Â!zCggÎ

EUSELI2-00637995

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 rotz@cowi.se  (rotz@cowi.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 7: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-101087-01

EUSELI2-00637995
Í%R%^Â!zCf^Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2314.01/A116325

COWI AB 

Michael Lindberg

Strandvägen 78

171 54 SOLNA

Kundnummer: SL8417178

Provbeskrivning:

177-2019-05150513Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2019-04-24

Ronny Kratz Cowi

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2019-05-15

Utskriftsdatum: 2019-05-17

Provmärkning: 19CWM12 provid 1

Provtagningsplats: 2314.01/A116325

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%98.9Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.095Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.054Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.064Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.054Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.054Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.054Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.054Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.062Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.054Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.054Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.081Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts0.45Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.99Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.84Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts0.68Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts1.5Summa totala PAH16 b)

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för pah pga svår provmatris.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 7: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



AR-19-SL-101087-01

Í%R%^Â!zCf^Î

EUSELI2-00637995

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 rotz@cowi.se  (rotz@cowi.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

ARHZ
Text Box
Bilaga 7: ASPEN 3 M.FL., HUDDINGE KOMMUN. Uppdragsnummer: A116325



Provsvar till
COWI AB 
Fakturamottagare
Box 12076   
402 41 GÖTEBORG

COWI AB 
Michael Lindberg
Solna Strandväg 74   
17154 SOLNA

Faktura till

Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

2314,01/A116325Objekt
Provnummer (2 st) 177-2019-05290790 - 177-2019-05290791
Ansvarig provtagare Ronny Kratz
Provtagningsdatum 2019-05-13
Ankomst till laboratoriet 2019-05-27
Analysansvarig Eurofins Pegasuslab AB
Uppdragsnummer EUSEUP-00063301

Denna rapport ersätter tidigare rapport med rapportkod AR-19-LU-007413-01 på grund av 
ändring av provmärkning för prov 2 enligt önskemål från kund.
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Provkommentarer

177-2019-05290790. 19CWM13 provid 1. Träpåle. Impregneringsmedel 
I provet har pentakloranisol och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) påvisats.
 
Kloranisoler kan bildas när trämaterial behandlat med impregneringsmedel innehållande klorfenoler, utsatts 
för fukt och mikroorganismer. Preparat innehållande klorfenoler användes fram till och med 1970-talet. 
Kloranisoler kan lukta starkt även i mycket låga halter.
PAH förekommer i kreosot, stenkolstjära, slaggaska och liknande material. PAH bildas även vid 
förbränning av organiskt material. 
  

177-2019-05290791. 19CWM13 provid 2. Jord intill träpåle. Impregneringsmedel 
Inga träskyddsmedel såsom klorfenoler eller kreosot, kända för att ge dålig lukt, har påvisats i provet.

Resultatsammanställning
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Aromatiska kolväten toluen, dibensofuran, 9H-fluoren, div. PAH, div. aromatiska kolväten (5%)
Alifatiska kolväten -
Terpener div. sesquiterpener, div. terpener (ca 5%), a-pinen (17%), d-3-karen (37%), 

limonen (11%), junipen, p-cymen-8-ol
Aldehyder och ketoner -
Alkoholer -
Klorföreningar pentakloranisol
Glykoletrar -
Glykoleterestrar -
Övrigt -

19CWM13 provid 1. Träpåle
Provmärkning

Analysresultat

Provvikt (g)
2,4177-2019-05290790

SPME (Internal Method PSK05) (LU¹)

Provmärkning
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Aromatiska kolväten -
Alifatiska kolväten -
Terpener -
Aldehyder och ketoner -
Alkoholer -
Klorföreningar -
Glykoletrar -
Glykoleterestrar -
Övrigt dibutylftalat, div. kiselföreningar (ca 5%), tetrahydrofuran (10%)

19CWM13 provid 2. Jord intill träpåle
Provmärkning

Analysresultat

Provvikt (g)
8,2177-2019-05290791

SPME (Internal Method PSK05) (LU¹)

Provmärkning
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ANSVAR
Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att 
provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets 
hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.

Tänk på att provsvaret endast avser det insända provet. Åtgärder bör alltid planeras tillsammans med 
en byggnadstekniskt kunnig person som kan sätta resultatet i sitt rätta sammanhang.

Vid förfrågan om denna analysrapport ring 010-490 82 50 (vxl), begär Kemisupport.

¹Utförande laboratorium LU=Eurofins Pegasuslab AB
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